NORMEN/PIKTOGRAMME

Kategorie 1 Schutz vor geringfiigigen Risiken (z. B. Witterung, Staub,
Sonneneinstrahlung)
Kategorie 2 Schutz vor mittleren Risiken
Kategorie 3 Schutz vor sehr schwerwiegenden Risiken fiir Leib und Leben
(z. B. Schutz gegen Chemikalien)
EN 14605 Fliissigkeitsdichte Schutzkleidung
Typ3
EN 14605 Spriihdichte Schutzkleidung
(EN 465), v
Typ4
EN13982-1 | Partikeldichte Schutzkleidung
Typ 5 J
EN 13034 begrenzt spritzdichte Schutzkleidung
Wasserdurchgangswiderstand
(Wasserdichte) in mm Die Atmungsaktivitat
Wassersaule oder MVTR Wert wird in
) /m’/24 Stunden gemessen.
Klasse 1 > 800 im Neuzustand Je hoher der MVTR Wert,
desto besser ist die
Klasse 2 > 800 nach Vorbehandlungen Atmungsaktivitit.
gemals EN 343 Dieser Wert wird von der
Anzahl der zusétzlichen
Klasse 3 21300 nach Vorbehandlungen | Stofflagen stark beeinflusst.
gemal EN 343
Klasse 4 > 2000 nach Vorbehandlungen
gemal EN 343
Klasse 0 (16,0 +0,2) m/s (Jacken)
Klasse 1 (20,0+0,2) m/s (Jacken, Bund- und Latzhosen)
Klasse 2 (24,0+0,2) m/s (Jacken, Bund- und Latzhosen)
Klasse 3 (28,0 £0,2) m/s (Jacken, Bund- und Latzhosen)
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Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen

Schutz gegen Regen

Schutzkleidung fiir die Benutzer von handgefiihrten
Kettenségen Teil 2: Priifmethode fiir Beinschutz
Teil 5: Anforderungen an Beinschutz

Teil 10: Priifverfahren fiir Oberkorper-Schutzmittel
Teil 11: Anforderungen fiir Oberkdrper-Schutzmittel

Schutzkleidung fiir die Benutzer von handgefiihrten
Kettensagen; Teil 2: Leistungsanforderung und Priif-
verfahren fiir Beinschutz.

Teil 6: Leistungsanforderung und Priif-

verfahren fiir Oberkorperschutz.

Warnkleidung — Schutz gegen schlechte Sichtbarkeit

Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination —

Teil 2: Anforderungen und Priifverfahren fiir unbeliiftete
Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination durch feste
Partikel; Deutsche Fassung EN 1073-2:2002

Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften -
Teil 1: Oberflachenwiderstand (Priifverfahren und
Anforderungen)

Teil 5: Leistungsanforderung an Material und
Konstruktionsanforderungen

Schutzkleidung fiir SchweiBen und verwandte Verfahren

Schutzbekleidung gegen Hitze und Flammen

- begrenzte Flammausbreitung A, - konvektive Warme B,
- Strahlungswarme C, - fliissige Aluminiumspritzer D,

- fliissige Eisenspritzer E

Schutz vor fliissigen Chemikalien

Schutzeigenschaften gegen ultra-violette Sonnenstrahlung

Schutzkleidung - Kleidungsstiick zum Schutz gegen kiihle
Umgebung

Schutz gegen Hitze und Flammen-Materialien,
Materialkombinationen und Kleidung mit begrenzter
Flammenausbreitung

Schutzkleidung - Leistungsanforderungen und Priifverfahren
fiir Schutzkleidung gegen Infektionserreger; Deutsche
Fassung EN 14126 : 2003

Knieschutz in Verbindung mit Hosen

Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen die thermi-
schen Gefahren eines Lichtbogens

Technische Anderungen der Artikel und der Verpackung vorbehalten.
Die im Katalog verwendeten Piktogramme sind werblicher Natur.



NORMEN/PIKTOGRAMME

ALLES ZUR WARNSCHUTZNORM EN ISO 20471

Bekleidung nach - EN 1SO 20471 zertifiziert - soll sicherstellen, dass der Trager bei allen Lichtverhaltnissen tags wie nachts aufféllig sichtbar ist.
Um dies zu erreichen, miissen bestimmte Anforderungen an das Bekleidungs-Design und die Materialien erfiillt werden.

Die Warnschutz Norm ist in 3 Warnschutzklassen aufgeteilt (Klasse 3 = hdchste Klasse). Entscheidend fiir die Klassifizierung ist die verwendete
Flache an fluoreszierendem- und retroreflektierendem Material in der jeweils kleinsten, verfiigbaren KonfektionsgroBe. Unabhangig von der Flache
der verwendeten Materialien muss Bekleidung nach Klasse 3 den Torso bedecken und die Armel mit retroreflektiernden Streifen umschlieBen.
Fiir die Klasse 1+ 2 sind die Mindestanforderungen der verwendeten Flache entsprechend geringer. Ggfs. verwendete Kontrastfarben wie blau, grau,
griin etc. werden nicht fiir die Berechnung beriicksichtigt.

Kleidung, Klasse 3 Kleidung, Klasse 2 Kleidung, Klasse1l
Hintergrundmaterial 0,8 0,5 0,14
Retroreflektierendes Material 0,2 0,13 01
Material mit kombinierten Eigenschaften - - 0,2

UBERSICHT MULTINORM ARTIKEL
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ENISO | ENISO ENISO IEC
Infosauf | 20471 20471 20471 ENISO | ENISO | ENISO | ENISO EN13034 61482-2:
Seite Klasse3 | Klasse2 | Klasse1 | EN 343 11611 11612 14116 1149-5 Typ6 2009/2018 EN 14058

Best.-Nr.: Best.-Bez.:

23471 TOIVO 252 X X X X X X X
23472 AARO 252 X X X X X X X
23473 EETU 253 X X X X X X
23404 KAAPO 254 X X X X X X
23476 ISIDOR 254 X X X
23474 PONTUS 255 X X X X X X X
23475 HAMPUS 255 X X X X X X X
23415 < GERHARD 256 X X X X X X
23416 ARNOLD 256 X X X X X X
23417 | AUGUSTIN 257 X X X X X
23486 SEBALD 258 X X X X X
23487 RIGINOS 258 X X X X X
23480 | HERIBERT 259 X X X X X
23481 EGBERT 259 X X X X X
23483 | ADALBERT 259 X X X X X
23484 | AMBROSIUS 259 X X X X X
2351 REINHOLD 260 X X X X
2352 FRIDBERT 260 X X X X
2353 KLAAS 260 X X X X
2354 TJARK 260 X X X X
23411 PATRICK 261 X X X
23412 JAKOB 261 X X X
23402 JAMES 262 X X X X X
23403 | VINCENT 262 X X X X X
23401 JONNE 263 X X X X X
23505 DAMIAN 263 X X
23506 TAMMO 263 X X
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